服务招标采购需求
一、招标内容简介
广西艺术学院2022年开学典礼暨迎新生文艺演出舞台搭建设备租赁服务,按照搭建—使用—拆除的形式，提供舞台灯光音响LED设备租赁及搭建服务，保障广西艺术学院2022年开学典礼暨迎新生晚会顺利进行。
二、交付使用时间要求
[bookmark: _GoBack]全部设备必须于9月12日中午14:00前按照采购需求中的型号参数提供对应数量的设备并完成搭建交付使用，使用期间安排专业技术人员进行现场操作和维护，舞台及设备使用时间为9月12日14:00-9月13日23:00，服务结束后进行拆除。
三、设备功能、型号、参数要求
	1、灯光需求

	序号
	品名及型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	ACM成像灯
	200W，热启动，可切角成型
	台
	24

	2
	ACME面光灯
	300W，热启动，摇头变焦，15到45度
	台
	30

	3
	ACME光速灯
	380w，四合一 两个图案盘，两个颜色盘热启动，
	台
	28

	4
	350光速灯
	350W，彩虹效果、热启动，
	台
	26

	5
	LED帕灯
	10W18珠，四合一
	台
	80

	6
	追光灯
	1500KW，氙汽泡
	台
	2

	7
	电脑灯控制台
	MA  4096通道   可以扩展到8192
	台
	2

	8
	数字化流动硅柜
	6KW/路、512信号输出,电压自动调整、掉电保护
	个
	2

	9
	直通硅柜
	RGB,单路6KW，
	个
	3

	10
	信号线及电缆
	
	批
	1

	11
	总电缆
	35平方x3+25平方
	条
	4

	2、音响需求

	序号
	品名及型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	RVS-1830  双12寸两分频线性阵列音箱
	双12寸三分频线性阵列音箱；额定功率：1600W
	只
	16

	2
	RVS TSW-218双18寸超低音音箱
	双18寸超低音音箱；额定功率：1400w 
	只
	8

	3
	RVS CX-15  舞台返送箱
	舞台返送箱；额定功率：400W；
	只
	6

	4
	RVS FA-18F专业功率放大器
	专业功率放大器(推线阵中高音)；输出功率：8Ω/650W×2
	台
	4

	5
	RVS FA-72F 专业功率放大器
	专业功率放大器(推线阵次超低音音箱)；输出功率：8Ω/1200W×2
	台
	8

	6
	RVS MAX7800专业功率放大器(推超低音音箱)
	专业功率放大器(推超低音音箱)；输出功率：8Ω/1250W×2
	台
	4

	7
	FA-36F 专业功率放大器(推舞台返送、补声音箱)
	专业功率放大器(推舞台返送音箱)；输出功率：8Ω/850W×2
	台
	1

	8
	A&H 2400 424调音台
	拥有左右信道、单信道叠加、4 编组、6 个辅助通道、7×4 矩阵
	台
	1

	9
	XTA DP448 处理器
	◆24-bit转换器，96KHz采样率，10Hz~32KHz的带宽以及超过116dB的动态范围；◆4路平衡输入，8路平衡输出，可实现4x 8路分频和4个2路监测系统；◆在每一输入通道上具有28段图示均衡，同时额外有8段完整的参量均衡；◆每一输出都结合限幅器，设计为保护独立驱动，避免飘移过度和过驱动，还附加一个先行的“D- MAX”限幅器以保证安全运行；◆每路输出的延时独立可调，最大延时为650us,最小调整步距为0.325us;◆40组记忆，RS232、RS485多种控制方式；
	台
	2

	10
	YAMAHA SPX2000效果器
	在24bit/96kHz状态下优越的声音品质
重新优化的预置程序包括新开发的“REV-X”混响算法。友光的界面和菜单，为方便区别效果模式而设的6种颜色的背景光。扩展的输入与输出连接提供优质的兼容性和控制性。
	台
	2

	11
	SHURE UA845 天线分配器
	适用于接收机的天线分配器和电源分配系统，4路宽频UHF有源天线分配器,提供外部电源。
	台
	2

	12
	SHURE UA845 天线分配器
	在24bit/96kHz状态下优越的声音品质
重新优化的预置程序包括新开发的“REV-X”混响算法。友光的界面和菜单，为方便区别效果模式而设的6种颜色的背景光。扩展的输入与输出连接提供优质的兼容性和控制性。
	台
	2

	13
	SHURE UC24/SM58手持无线话筒
	外壳镀锌钢,频输出电平（参考值 ±38 kHz偏差，1 kHz音调）；XLR接口（连接至600 Ω负载）：–13 dBV；1/4英寸接口（连接至3000 Ω负载）: –2 dBV；输出阻抗  XLR接口: 200 Ω 1/4英寸接口: 1kΩ；XLR输出    平衡阻抗 针1: 接地 针2: (+) 针3: (-)；灵敏度      –105 dBm，12 dB信噪比（典型值）；镜频抑制   >70 dB（典型值）
	只
	8

	14
	日本佳耐美信号缆
	
	批
	1

	15
	双15寸音响
	后区补声
	
	4

	16
	音箱线、话筒架
	
	批
	1

	3、LED视频背景需求

	序号
	品名及型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	P3 LED主屏，高清
	   水平可视角度 140（+20/-20）度
垂直可视角度 120（+20/-20）度
亮度 ≥4000CD/㎡
像素点间距 4.807mm 
像素密度 43264Dots/㎡
像素构成 1R1G1B 
单元板分辨率 52*52=2704Dots 
箱体分辨率 104*104=10816Dots 
驱动方式 1/13（恒流）
最佳视距 ≥5m 
衰减率（工作 3 年） ≤15%
	12米x5米 平方米
	60

	2
	P3副屏 高清
	   水平可视角度 140（+20/-20）度
垂直可视角度 120（+20/-20）度
亮度 ≥4000CD/㎡
像素点间距 4.807mm 
像素密度 43264Dots/㎡
像素构成 1R1G1B 
单元板分辨率 52*52=2704Dots 
箱体分辨率 104*104=10816Dots 
驱动方式 1/13（恒流）
最佳视距 ≥5m 
衰减率（工作 3 年） ≤15%
	5米x2、5米x4，平方米
	50

	3
	p3观众屏 高亮
	   水平可视角度 140（+20/-20）度
垂直可视角度 120（+20/-20）度
亮度 ≥4000CD/㎡
像素点间距 4.807mm 
像素密度 43264Dots/㎡
像素构成 1R1G1B 
单元板分辨率 52*52=2704Dots 
箱体分辨率 104*104=10816Dots 
驱动方式 1/13（恒流）
最佳视距 ≥5m 
衰减率（工作 3 年） ≤15%
	5米x4米x2，平方米
	40

	4
	控制器及苹果电脑等
	Apple MacBook Pro 13.3 八核M1芯片 16G 512G SSD 深空灰 笔记本电脑 轻薄本 Z11C
	批
	3

	4、舞台灯架搭建需求

	序号
	规 格 名 称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	逆光架
	12米x6米  铸铁镀锌管， 厂家定制，立杆50管*2米长1条、斜杠2、6米长，横杆2米长
	平方米
	154

	2
	侧光架
	10米x10米x2， 铸铁镀锌管， 厂家定制，立杆50管*2米长1条、斜杠2、6米长，横杆2米长
	平方米
	200

	3
	小侧光架
	8米x6米x2， 铸铁镀锌管， 厂家定制，立杆50管*2米长1条、斜杠2、6米长，横杆2米长
	平方米
	96

	4
	面光
	12米x4米x2， 铸铁镀锌管， 厂家定制，立杆50管*2米长1条、斜杠2、6米长，横杆2米长
	平方米
	96

	5
	面光附架
	6米x4米x2， 铸铁镀锌管， 厂家定制，立杆50管*2米长1条、斜杠2、6米长，横杆2米长
	平方米
	48

	6
	THSSJ架横梁
	600*760，60铝合金管，厂家定制
	米
	70

	7
	THSSJ架立柱
	400*400 ， 60铝合金管，厂家定制
	米
	60

	8
	电动葫芦
	双制动限位开关，超重保护。轻型小体积。紧急停止，FAC DAT负载链符合,链条导轨，链条出口特殊设计。EN818—7标准。起升高度18/25M.
	
	

	9
	舞台
	18米宽x4米深， 厂家定制2米宽，1米深，支架4*6 方通焊接成目字型，面采用15厘大心黑板定制而成。
	平方米
	72

	10
	T台
	4米宽x6米深， 厂家定制2米宽，1米深，支架4*6 方通焊接成目字型，面采用15厘大心黑板定制而成。
	平方米
	25

	11
	地毯
	灰色（加厚）
	平方米
	600



四、实施与服务要求
1．投标人应依据实际情况，协商制定切实可行的服务计划。
2．投标人须按照合同规定的时间，派遣技术人员上门提供现场的项目实施服务。
3．对于发现的软硬件自身功能问题，投标人须免费及时给予圆满解决；
4．售后服务项目清单
	序号
	售后服务项目
	方式、内容和响应时间

	1
	现场技术服务
	按用户要求，安排技术人员至少提前两天到达用户地点进行勘察制定服务计划，于规定时间内完成设备搭建和调试等服务。

	2
	设备故障排除
系统隐含的错误发生时，现场及时响应排除故障。
人为故障排除
因操作人员错误操作引起故障发生时，现场及时响应排除故障。

	3
	现场走访
	到现场了解设备运行情况，解决设备运行中的各类问题。

	4
	重大运行故障排除
因各种原因造成设备或系统不能运行或其他重大障碍等重大事件时，即时响应0.5小时内给出临时解决措施，1小时内给出详细解决方案予以解决。


5.投标人支持一体化服务，需保证所提供的设备正常使用，配备不少于15名技术人员现场支持。

